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$EPA Guia del Ciudadano para la
Extraccion de Vapores de los
Suelosy acion*

Serie de Guias del Ciudadano

EPA emplea muchos metodos para eliminar la contammacm

en forma de vapores, del suelo por encima del nivel fredtico. Los vapores son gases que forman las
sustangidsguimicas al evaporarse. Los vapores se extraen (eliminan) del suelo creando un vacfo que los hace salir.

2Qué es ol nivel fredtico? | La aeraci6n a presion utiliza aire para eliminar los vapores
El nivel fredtico es el nivel delas aguas subterrdneas | dafiinos del suelo contaminado y de las aguas subterrdneas por
pordebajodela superﬁcie del terreno. : debajo del nivel fredtico. Cuando se bombea aire por debajo

— — - ; de la superficie del terreno, las sustancias quimicas se evaporanmas -
rapldamente con lo que se hace més fac11 elnmnarlas Aligual que con la SVE, se emplea el vacio para extraer los -
vapores. Ciertas sustancias quimicas, como los solventes y los combustibles, se evaporan facilmente. LaSVE y la
aeracion a presién funcionan mejor con esos tipos de sustancias quimicas. La SVE y la aeracién con aire se emplean a
menudo juntos para eliminar 1a contaminaci6n tanto de los suelos como de las aguas subterrdneas.

¢Cémo funcionan?

Para la SVE es necesario perforar pozos de extraccion en 1a zona contaminada. Esos pozos se perforan en el suelo
pero no sin llegar a las aguas subterrdneas. Se sitiia el equipamiento junto a los pozos para crear el vacio que extrae
el aire y los vapores a través del suelo hasta la superficie.

Se pueden perforar pozos de inyeccion de aire para ayudar a 1a eliminacién de contaminantes. Los pozos de inyeccién
de aire bombean aire al interior del suelo. El aire hace que los contaminantes se evaporen con mayor rapidez. A veces se
emplean respiraderos en lugar de pozos de inyeccién de aire. Los respiraderos no bombean aire pero proporcionan
espacio para el paso de aire fresco al interior del suelo. La cantidad de pozos de i myecc1on de aire y de extraccién puede
ser uno o hasta cientos, segtin el 4rea de la zona contaminada.

Una vez que los pozos de extracci6n sacan del suelo el aire y los vapores, un equipo especial para el control de la
contaminaci6n del aire los colecta. El equipo separa los vapores dafiinos del aire limpio. Luego los vapores se pegan o se
sorben alos materiales s6lidos, o se condensan formando liquidos. Esos sé6lidos y liquidos contaminados se eliminande
manera segura. ' :

La aeracion funciona de manera muy semejante ala SVE. Sin embargo, los pozos que bombean €l aire al interior del
terreno se perforan en la tierra saturada de agua por debajo del nivel fredtico. El aire que se bombea al interior de los pozos
perturba las aguas subterrdneas, contribuyendo asf a transformar los contaminantes en vapores. Los vapores ascienden
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hacia el suelo més seco que se halla por

encima de las aguas subterrdneas y son Pozo do npocciéndaaie | Pozo do axraccén (SVE)
(rociado con aire)

sacados a la superficie por los pozos de
extraccion. Los vapores dafiinos se
eliminan del mismo modoqueconlaSVE.

Elaireque seempleaenlaSVEyenla
aeracién ayuda también a eliminar la

Equipo de control
Entrada de aire do la contami d

el aire

contaminacién al estimular el crecimiento
de microbios. Esos pequefios
organismos se encuentran de forma

natural en el suelo y pueden consumir los contaminantes como alimento. Cuando los microbios digieren
totalmente la contaminacién, pueden convertirla en agua y en vapores inofensivos. [En Guia del
Ciudadano para la Biocorreccion (EPA 542-F-01-001S) se describe c6mo trabajan los microbios.]

cEntranan peligros la extracclon de vapores del suelo y la

aeracion?

Si se disefian y aplican adecuadamente, la SVE y la aeraci6n resultan métodos seguros de eliminacién
de la contaminaci6én. No hay necesidad de extraer los contaminantes y no se afiade sustancia quumca

alguna al terreno, s6lo aire. La EPA verifica que los vapores se retinan y eliminen

correctamente.

¢Cuénto demora?

Puede tomar afios descontaminar un sitio mediante el empleo de la
SVEy la aeracién. El tiempo que demore dependera de varios factores:

« dimensién y profundidad de 1a zona contaminada
« tipo de suelo y condiciones reinantes
. tipo y cantidad de sustancias quimicas dafiinas presentes

¢Por qué se emplea la extraccion dé los vapores de los

suelos y la aeracion?

La SVE y la aeracién son mds rdpidos que los métodos de eliminacién de la contaminacién que
dependen de los procesos naturales para lograr ese fin. En general los pozos y el equipamiento son
fciles de instalar y mantener, y pueden llegar a mayores profundidades que los métodos que requieren
desenterrar los contaminantes de los suelos. La SVE y la aeracién también pueden emplearse con otros
métodos para eliminar otros tipos de contaminacién. Ambos métodos funcionan mejor en suelos poco
compactos, como la arena o la grava. Sin embargo, funcionan bien en una amplia gama de condiciones
diversas. La SVE y la aeracién a menudo se seleccionan para eliminar la contaminacién de sitios
Superfund. LaEPA seleccioné la SVE para emplearla en unos 196 sitios y la aeracion para utilizarlaen

unos 48 sitios.

NOTA: La presente ficha descriptiva tiene como objetivo servir sélo de orientacion general e infor

5n al p

iblico. No tiene como fin

ni constituye base para generar derechos para parte alguna en un litigio contra los Estados Unidos, ni constituye recomendacién
para el empleo de productos o servicios que brindan determinados suministradores. Asimismo, el EPA se reserva el derecho de
cambiar la presente ficha descriptiva en cualquier momento sin notificacién piblica.




